
PLAQUES DE SOUBASSEMENT DROITES
POUR PANNEAUX RIGIDESMEHATMEHAT

•     Facilite l’entretien des abords de la clôture et 

préserve sa durée de vie

•     Assure une plus grande protection en partie basse

•     Peut être enterrée pour éviter le passage des animaux

•     Permet de gérer les dénivelés sur les terrains en pente et escarpés

•     Simplifie l’installation des occultants sur la clôture

•     Apporte de l’esthétisme à la clôture

ATOUTS

FABRICATION FRANCAISE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Matériau : béton armé teinté dans la masse

• Finition : droite

Minéralisant coloré  

MÉHAT conseillé 

 (pour les couleurs)

COLORIS

Gris béton Ton pierreAnthracite

Codes 
articles

Conditionnement Coloris

100384AN
Bidon de 5 L

Anthracite

100384TP Ton pierre

MINÉRALISANT

• Comptez 1 L de minéralisant pour 5 m² environ

Codes 

articles

Dimensions 

 (L x H x E)
Poids Palettisation

LIPPI - CLONOR - GIRARDOT Caraïbe - MOREDA Easyclip - ARCAL Corail - 
GANTOIS Giga - SCHERTZ Argo - RIVISA Ritmoclip - PERIPRO Peripost

100449 250 x 25 x 4 cm 59 Kg 18 U

100448 250 x 50 x 4 cm 109 Kg 18 U

MOREDA Profix - EUROFENCE Bastidal - BETAFENCE Quixolid - 
SCHERTZ Orion - GANTOIS Giga - PERIPRO Peripost - VERMIGLI Giga

100442 252,5 x 25 x 3,8 cm 59 Kg 18 U

100443 252,5 x 50 x 3,8 cm 109 Kg 18 U
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www.cloture-beton.fr


